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Pieds bois

SANNA
POÊLES EN ACIER HORIZONTAUX  de 60 à 140 m2

Quatre pieds bois pour un poêle au style inimitable.

■ Technologie "Total 
Control" (voir page 27)

■ Vision 16/9ème

 diagonale 65 cm (26 pouces)

■ Format "Généreux"
 taille de bûches jusqu’à 54 cm

■ Système vitre propre

■ Cendrier à extraction 
facile

■ Défl ecteurs démontables

PERFORMANCES DU PRODUIT
Puissance nominale / plage de puissance (kW) 7 / 5 à 12
Taille de bûches standard (cm) 50
Taille de bûches maxi (cm) 54
Rendement (%) 75
Double combustion (m2) Oui
Flamme Verte 6 étoiles

Intérieur Parement en Mineral Compact. 
Grille en fonte amovible

Habillage Acier peint haute température
Diamètre de buse des fumées (mm) 150
Raccordement des fumées Arrière ou dessus
Buse de fumées Mâle
Raccordement à l'air extérieur De série
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm) 7,5
Distance d'installation* arrière / latérale (cm) 15 / 35

CODE EAN (311 983 +...)

SANNA ...112 230 4

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

FABRIQUÉ EN FRANCE

Indice de performance : 0,6

Dimensions L x H x P (cm) : 83 x 92,5 x 42

GRANDE 
VISION

ISOLATION
HAUTE 
TEMPÉRATURE
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RT 2012

NOUVEAUTÉ

Classe énergétique


